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Сечения  

 
 

 
 
 

DT8 
ДИАФОНОВЫЙ КАБЕЛЬ И  
ЭКРАНИРОВАННЫЙ ДИАФОНОВЫЙ КАБЕЛЬ            

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Используются в коммуникационных системах здания для информационных связей, звуковых и диафонических 
системах (код изделия: 1214 03 008). Те, которые имеют внешний экран, обеспечивает защиту от внешних помех и наводок (код изделия: 
1215 03 008). 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ 
DT8 
Проводник  
 : Тонкий медный многожильный 

электролитический провод (14x0,15мм) 
Изоляция  
 : ПВХ компаунд 

 
Маркировка жилы 
 : Цвет закодирован 

 

Скрутка  
 : 

Жилы сплетены послойно с постоянными 
шагами скрутки  
 

Внешняя 
оболочка 
 

: ПВХ компаунд 
 

Цвет внешней 
оболочки : Белый-зеленый,  полосатый 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Стандарт  
 : Соответствует VDE 0812 

 
Сопротивление изоляции  
 : >20 Moм.км 

Эффективный дисбаланс 
(800 Гц) 
 

:
100 nF/км 

Номинальное напряжение 
 

: 250 В 

Тестовое напряжение 
 

: 1200 В 

Рабочая температура  
 : -30 °C  +70 °C 

Мин. радиус изгиба 
 

: 10 x диаметр кабеля 
 

Код  
Изделия  

Число жил х сечение 
(mm 2 ) 

Приблиз. 
внешний диаметр 

( mm ) 

Вес меди 
(Kg/km ) 

Приблиз. 
Вес кабеля 

(Kg/km ) 
1214 03 008 8x0,25 5,0 19 49 
1215 03 008 8x0,25 5,0 19 49 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ  
ЭКРАНИРОВАННЫЙ DT8 
 

Проводник  
 : 

Тонкий медный многожильный 
электролитический провод (14x0,15мм) 
 

Изоляция  : ПВХ компаунд 
 

Маркировка жилы 
 : Цвет закодирован 

 
Скрутка  
 : Пары  сплетены послойно с постоянными 

шагами скрутки  
Экран  
 : Алюминиум полиэстровая лента 

 
Внешняя 
оболочка  
 

: ПВХ компаунд 
 

Цвет внешней 
оболочки : Белый 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭКРАНИРОВАННЫЙ DT8 
 
Стандарт  : Соответствует VDE 0812 
Сопротивление изоляции : >20 Moм.км 
Эффективный дисбаланс 
(800 Гц 

: 150 nF/км 

Номинальное напряжение : 250 В 
Тестовое напряжение    : 1200 В 
Рабочая температура : -30 °C  +70 °C 
Мин. радиус изгиба : 10 x диаметр кабеля 
 

 


